
sinalização       leds

P
PARKING

(1 e 2  faces de LED)

 
 

CARACTERISTICAS

• 110 x 76 x 8,5 cm.
• Aço inoxidável
• Baixo consumo
• Tecnologia LED de alto brilho.
• Controle de brilho programável.
• Uniformidade cromática.
• Exterior (proteção IP54)
• Proteção contra corrosão
• Robustez e segurança
• Mensagens, tempo e temperatura e 

animações
• Mudança automática de horário



CARACTERISTICASELÉTRICO

Tensão 220vac

Frequência 50~60Hz

Consumo 220 W

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Dimensão(1) 

Painel
110 x 76 x 8,5 cm

Dimensão

Módulo de potência
21x32x13cm

Material Aço inoxidável.

Proteção IP54

Cor do chassi(2) Cinza azulado

Peso 20kg

(1) Dimensão (comprimento x altura x largura)
(2) Azul: corpo

Cinza: suporte de parede.

Outras opções consulte

.

AFINIDADE

AFINIDADE

Suporte de parede ajustável

Opções

-Face a:

-Zona “P” em LED azul e branco
-Texto em led verde e vermelho

-Face B:

-Tela de metacrilato em azul e impressa “P” em 
  branco 
-Texto em led verde e vermelho

Módulo de potência

-Face A - B:

-Zona “P” em LED azul e branco
-Texto em led verde e vermelho

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Não. LED 1 face 1.536

Luminosidade total 1 lado 10.440 cd.

tipo de led(pino redondo) 5mm

Ângulo de visão 30 ֯ 

Cor do LED P Branco - azul

Cor do LED Texto Verde e vermelho

COMUNICAÇÃO

ARAME LAN (RJ45)

Wireless(opcional) wi-Fi

Opto-acoplador PLC

Telefone: +351 914113039
e-mail: comercial.pt@affinityelectronics.com

Web: https://affypharmacy.com/ 

2 faces de LED

1 fase de LED
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